
Vääntövärähtelyvaimennin

Kampiakseli tuottaa värähtelyjä ja pyörintävaihteluita, jotka voivat välittyä hihnapyörän ja 
hihnan kautta koko hihnakäyttöön, mikä rasittaa kaikkia apulaitteita. Continentalin vääntövä-
rähtelyvaimentimet (TVD) neutraloivat värähtelyt integroidun kumikehän avulla ja suojaavat 
siten hihnaa ja kaikkia apulaitteita. Vääntövärähtelyvaimennin-eristin (TVDi) erottaa lisäksi 
hihnakäytön toisella kumikehällä, joten ne voivat vaimentaa myös kampiakselin pyörintävaih-
telut.

Uutta: yhä useammissa TVD-malleissa on mukana tarvittavat kiinnitysosat, kuten venymä-
ruuvit tai erikoisaluslevyt. Toisin sanoen niitä ei enää tarvitse tilata erikseen TVD:n vaihdon 
yhteydessä, ja mekaanikoilla on kaikki työhön tarvittavat osat käytössään. Näissä TVD-mal-
leissa on jälkiliite "S" mallinimessä.

Edut

 > Lisää turvallisuutta moottorille ja  
kuljettajalle

 > Täydellinen yhteensopivuus Continentalin 
hihnoihin

 > Erittäin tasainen ja hiljainen toiminta

 > Optimoi hihnakäytön kaikkien osien  
käyttöiän

 > 5 vuoden takuu: www.continental-ep.com/5
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