
Für spezielle Herausforderungen: 
Keilrippenriemen EXTRA

Keilrippenriemen von Continental mit  
der Produktbezeichnung EXTRA besitzen 
spezielle technische Merkmale. 

Dies können beispielsweise ein starker Aramid-Zugstrang oder 
eine spezielle Gewebebeschichtung sein. Damit können Werk-
stätten schnell und einfach den richtigen Spezialriemen für 
besondere Reparaturanforderungen finden, zum Beispiel bei 
Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion und Startergenerator  
sowie Fahrzeuge mit Hybridantrieb.
 
Nutzen Monteure für solche Fahrzeuge herkömmliche Stan-
dard-Riemen, drohen ein erhöhter Riemenverschleiß sowie  
eine höhere Geräuschentwicklung. Im schlimmsten Fall kann 
der Riemen reißen. Dieses Risiko reduzieren Werkstätten effektiv 
mit den EXTRA-Keilrippenriemen. Das Sortiment wird kontinu-
ierlich ausgebaut, derzeit sind diese Spezialriemen bereits für 
über 90 % des europäischen Fahrzeugbestands verfügbar.
 
Die Zuordnung gelingt einfach, schnell und sicher im Online-
katalog unter www.continental-engineparts.com. Weitere  
Informationen, praktische Tipps und kostenlose Montagean-
leitungen stehen zudem im Product Information Center (PIC) 
unter www.continental-ep.com/pic zur Verfügung.
 

Auf den Punkt

 > Extra-Riemen mit speziellen technischen Eigenschaften

 > Erkennbar am Aufdruck EXTRA auf dem Riemenrücken

 > Qualität der Erstausrüstung auch für den Ersatzteilmarkt

 > Hightech-Synthese-Kautschuk

 > Hochfeste Zugstränge jeweils mit besonderen Eigenschaften

 > Hohe Biegewechselfestigkeit und Flexibilität

 > 5 Jahre Garantie: www.continental-ep.com/5

Power Transmission Group 

Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG  
und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discl_de


