
Κιτ σφηνοειδούς ιμάντα + αντλία νερού

Ενώ σε παλαιότερους κινητήρες απαιτείται αντικατάσταση της κινούμενης από τον  
βοηθητικό μηχανισμό κίνησης αντλίας νερού μόνο σε περίπτωση φθοράς, στους  
σύγχρονους κινητήρες πρέπει να αντικαθίσταται πάντα με κάθε αντικατάσταση σφηνοειδούς 
ιμάντα. Αυτό συμβαίνει λόγω της έκτασης των εργασιών επισκευής στους όλο και πιο πολύ-
πλοκους βοηθητικούς μηχανισμούς κίνησης. Με τα υψηλά έξοδα εργασίας, κάθε φορά που 
αφαιρείται ο βοηθητικός μηχανισμός κίνησης θα ήταν ανεύθυνο ως προς τον πελάτη να μην 
τοποθετείται ταυτόχρονα το καινούργιο αναλώσιμο εξάρτημα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο 
διατίθενται τα νέα κιτ σφηνοειδούς ιμάντα με αντλία νερού. 

Περιεχόμενα 

 > Σφηνοειδής ιμάντας

 > Αντλία νερού συμπερ. στεγανοποιήσεων 
(εφόσον απαιτούνται) 

 > Βίδες και μικροεξαρτήματα

 > Ανθεκτικό αυτοκόλλητο αντικατάστασης

Πλεονεκτήματα

 > Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σε μία 
θήκηx

 > 5 χρόνια εγγύηση:  
www.continental-ep.com/5
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